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MultiFunktionaler
PELLET-SaugEr
für komfortableres Heizen



Die anwendung

Der multifunktionale Pelletsauger

technische Daten

Das Fertigsystem mit einem a.B.S. Fle-
xilo® oder einem Trog- oder Flachbo-
densilo in verschiedenen Größen stellt das 

komfortabelste austragungssystem dar.
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Der Pellet-Sauger kann auf jedem 
Pellet-Kessel montiert werden, dessen 
Tagesbehälter mit offenem Deckel be-
trieben werden darf. 

Der Pellet-Sauger benötigt dabei eine Stell-

fläche von 40 x 40 cm auf dem tagesbehäl-

ter. Der Pellet-Sauger saugt bei anforderung 

über einen bis zu 20 Meter langen Saug-

schlauch die Pellets aus dem lagerraum. 

Dabei können Höhenunterschiede von 2 

Stockwerken überwunden werden. Der Pel-

let-Sauger wird steckerfertig geliefert und 

ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. 

Die intelligente Mikroprozessorsteuerung 

überwacht und regelt den Füllvorgang, wo-

bei die Sensoren den Füllstatus erkennen. 

Über eine Zeitschaltuhr sind die Pellet-lade-

zeiten frei wählbar. 

Für alle gängigen Pellet-entnahmesysteme 

ist der Pellet-Sauger schon voreingestellt.

Der a.B.S. Pellet-Sauger ist eine sehr 

komfortable Möglichkeit Ihre vier Wän-

de warm zu halten. 

Schon längst zählt der Pellet-Sauger zu 

den erleichterungen in der Heizungsbran-

che. 

Der Sauger fördert komfortabel, schonend 

und sicher ihre Pellets vom lagerraum in den 

tages-Vorratsbehälter des Pellet-kessels (bis 

max. 35 kW). Der Pellet-Sauger ist universell 

einsetzbar und passt problemlos zu fast jedem 

händisch zu befüllenden Pellet-kessel.

technische Daten

Bezeichnung Pellet-Sauger HP-PS

Herstellernorm Ce

kesselleistung max. 35 kW

abmessungen

Gesamtbreite / -tiefe / -höhe [cm] 45 / 42 / 70

anschluss Saugschlauch 
(innendurchmesser [mm]) 

45

anschluss rückluftschlauch 
(innendurchmesser [mm])

50

Gerätegewicht [kg] 28

Zyklisches Füllgewicht [kg] 2 - 5

elektrische leistungsaufnahme

elektrischer anschluss 230 V 12 a

Standby / Saugen [W] 0 / 1400


